Geluidsinstallatie:

LUIDSPREKERS:

In de podiumzaal zijn volgende luidsprekers vast opgesteld:

· Links op hoogte: 4 JBL type VRX-932 LA (12” middentoon en 3 tweeters 1” per kast verspreid over 30°) + BAS type VRX-918S.

· Rechts op hoogte: idem als links.
· Links op het podium: 2 x BAS JBL type SRX-718S. 
· Rechts op het podium: 2 x BAS JBL type SRX-718S. 
· Center op hoogte: 2 JBL type VRX-932 LA + BAS type VRX-918S.

VERSTERKERS:

4 x Crown type I-tech 4000

MONITORS :

· 6 JBL PRX-515
· 6 JBL PRX-512M

EFFECT EN DRIVER APPARATUUR:

· 1 TC Electronic M-one XL.

· 1 TC Electronic D-two.

· 6 EQ type DBX 2231/1231.

· 2 vierkanaals compressor-limiters DBX type 1046.

· 2 vierkanaals gates DBX type 1074.

· CD recorder TASCAM CRD-W900,

· Minidiskspeler TASCAM MD-350.
· Dubbele CD speler Numark CDN22

MENGTAFEL:

24 Kanalige mengconsole SOUNDCRAFT MH2/24 
Deze tafel bevat:
· Ingangen: 24 mono + 4 stereo.
· 8 groepen.

· 10 aux busses.

· 8 VCA’s

· L-C-R out

· 4 Matrix
MICROFOONS:

· 4 SHURE SM58.

· 4 SHURE SM57.

· 2 AKG C5.

· 2 AKG D112.

· 3 AKG C430.
· 4 Sennheiser e604.
· 2 Sennheiser e614.
· 4 D.I. BSS type AR-133
· 2 Draadloze Sennheiser EW-135 G2 

· 6 Draadloze headsets Sennheiser EW- 152 G2    
· 8 microfoons voor conferentie AKG CGN 321 cardioid.

· 8 grote statieven K&M ST210/2B.

· 8 kleine statieven K&M ST259/B.

Toneelverlichting:

· Lichtregelaar Strand lighting Classic Palette incl. bijhorende flightcase.

· 108 dimmers 2,5kW
Iedere dimmer is vast bekabeld naar een meervoudig stopcontact (type Harting) aan de wand van het podium kant jardin. Er is geen patchkast.

· Verlichting:
	12 PC’s  2 kW  ADB C201 

24 PC’s  1 kW  ADB C101

8   Fresnell  1kW  ADB F101

24 PAR 64  1 kW  DTS

14 cyclorama  ADB  1001H 


	6 profielen 1 kW ADB  DW105

8 profielen 800W ADB  WARP/12-30

4 profielen 800W ADB  WARP/22-50

1 volgspot HMI  1.200W  DTS 




Elektrisch bediende Toneeltrekken:

· 1 zaaltrek voorgekableerd met 18 kringen.

· 1 portaaltrek voorgekableerd met 18 kringen. Hoogte 6m
· 9 treks boven het podium Hoogte van eerste 4 is 6m, hoogte van achterste 5 is 5.80m. Onderlinge afstand bedraagt 80cm.
De belastbaarheid van deze 11 treks bedraagt 400kg gelijkmatig verdeeld over de trek en 1 puntlast van 100kg.

Toneeldoeken in nachtblauwe kleur:

· Geautomatiseerd tweedelig voordoek.

· Fonddoek: 1 volledige breedte van het podium achteraan en 1 te realiseren door verschillende “poten” met breedte 4m naast elkaar te hangen.

· Horizondoek wit achteraan
Afstopdoeken evenwijdig aan de zijwand van het podium
Projectie - Camera:

· Elektrisch bediend grootbeeldscherm WIDEVISION met beeldafmetingen 648cm x 382cm.

· DVD-speler Sony DVP-NS78.

· DVD-recorder Sony RDR-GX350.

· Hoofdbesturing op het podium en mobiele aansluiting in de zaal of regielokaal.

· Camera Sony HDR-FX7.

· 1 HD Projector type PLV-WF20 van Sanyo
· 2 Projectors type MP776 van Benq
· 1 retroprojectiescherm van 3m breed en 2m hoog
.

